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津波発生時に即時遠方から監視・操作が可能

ゲートを遠隔監視・操作するための
無線通信システムをご提供させていただきます。

クラウドサーバー

携帯端末

【操作指令】
緊急指令信号・

開・閉・停止・開度入力

緊急指令信号
（津波、地震警報など）

NETIS登録No.QS-060017-V有線（IO）

無線通信ユニット

【状態監視】
全開・全閉・異常・開度出力 信号中継機

ゲート駆動装置

遠距離

ピット内や狭小空間に設置したバルブを機側付近にて無線操作が可能

携帯端末

近距離無線
（Bluetooth通信）

【操作指令】
開・閉・停止・開度入力

無線通信ユニット

【状態監視】
全開・全閉・異常・開度出力

信号中継機

ゲート駆動装置

近距離

※タブレット端末以外にもPCや携帯電話（スマートフォン）にも対応可能です。

有線（IO）

遠距離無線
（携帯電話回線）

NETIS登録No.QS-060017-V

演算器検出器

Semflex クラウド対応遠隔無線通信システムR

アブソコーダ検出器内蔵可能
・NETIS登録品 登録No.CB-110006-VE（NSD製）
・検出部が非接触かつ電子部品未使用のため、
　耐久性と耐環境性が非常に高い
・開度の変化量は演算器で任意の数値に設定可能
 （スケーリング機能）
・開度値はBCD信号またはアナログ信号で出力可能

DC24V

※延長ケーブルは、専用ケーブルまたは
　以下の計装用市販ケーブルが使用可能
　JKPEV-S/JKPEE-S（0.5～1.25m㎡×5P）
　CPEV-S（導体径0.8～1.26m㎡×5P）

アプソコーダ検出器 開度演算器

専用ケーブル
端子台

延長ケーブル

69-50T
10B5/10

25-70B
5Y7/1

75-30P
5PB3/8

茶系
15-20B
5YR2/1

グレー系
N-70
N7

グリーン系
32-60D
2.5GY6/2

機械工事
塗装要領（案）
C-2塗装

ダム・堰施設
技術基準（案）
C-2塗装


